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BG-Габрово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

ДПП "БЪЛГАРКА", ул."Минзухар" №1, За: инж. Мая Радева, Р България 5300, Габрово, Тел.: 066 808857, E-mail: dppbulgarka@abv.bg, Факс: 066 808857

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и 

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя 

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и 

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя 

"Мероприятия по спиране на активната ерозия и биологична рекултивация в района на с. Потока".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата 

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите  
Място на изпълнение: с. Потока, община Габрово
Код NUTS: BG322

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката 

Стабилизиране на най-стръмните участъци чрез поставяне на триизмерна, армирана геомрежа. Геомрежата е съставена от два компонента: триизмерна полимерна геомрежа и армираща структура от усукана телена мрежа. Последната осигурява по-голяма якост на опън на материала, което повишава противоерозионната защита. Мрежата е изработена в зелен цвят с цел предпазване на семената от прегряване. Подобни съоръжения се използват често за ерозионна защита като принципът им на действие се основава на повишаване на коефициента на триене между почвата и повърхността на геомембраната. Геомрежата се закрепва за склоновете посредством метални шишове с квадратна пластита в единия край. Те се изработват с дължина 1 м. и планки 10/10 см за задържане на мрежата към терена. Поставят се по 0,8 бр./м2. 2. Приготвяне и внасяне на хидропосев. Хидропосевът предствлява водна суспензия на тревни семена, торове и хранителни вещества. След поставяне на геомрежата и внасяне на тънък почвен слой, хидропосевът се нанася чрез впръскване. 3. Стабилизиране на съществуващите площадки и по-малките наклони чрез направа на малки тераски с плетчета. В края на съществуващите площадки, както и при по-малките наклони ще се изградят плетчета. Ще се използват за заздравителни дейности в средната част на ровините. Те са дребноразмерни дървени плетени съоръжения. Височината им над терена е до 15 см. Едновременно с направата на плетчетата ще се оформят и площите зад тях (тераските) за залесяване, като терена се разкопава (разрохква) на дълбочина 30-35 см. и ширина 40 см. Изкопаните камъни могат да се нареждат до плетчетата и ще засилват техния ефект. За уплътняване на плетчетата може да се използва слама, растителни отпадъци и др. 4. Укрепване на основата на кариерните склонове чрез поставяне на габиони и каменни прагове. Каменните прагове ще са изработени от суха зидария с височина до 1 м. над височината на терена и дебелина 50-70 см. Габионите представляват правоъгълни телени клетки запълнени с кариерен камък. В основата, успоредно на откоса габионите ще са с размери 2х1х1 м. последвани от по-малки клетки (1.5х1х1 м.) поставени перпендикулярно на откоса. При по-дълбоките ровини в основата по протежение ще се изградят каменни прагове от суха зидария. Височината им е до 90-100 см. над терена. Средната дебелина на зида е около 50-70 см. Задната стена е отвесна, а предната – с наклон 20-30%. Страничното вкопаване е минимум 50 см. В основата на кариерните склонове може да се приложи и поставянето на габиони, вместо каменни прагове – за стабилизиране на ровините и наклоните и бъдеща защита от ерозия. Те са с правоъгълна форма и с различни размери. Телените клетки се запълват с кариерен камък (с подходящ размер) и образуват по този начин еластична, пропусклива, монолитна система. Най-използваните като размери са 2/1/1м .- за основата (поставени успоредно на откоса) и след това 1,50/1/1 м. (поставени перпендикулярно на откоса). Върху тях също ще се насипи хумусен пласт и ще се затреви. 5. Почвоподготовка и засаждане на растителност. Прилагайки изискванията на чл.31 т.2 от Закона за защитените територии ще се засадят видове, характерни за флората на парка: от тревистите – мащерка, жълт кантарион, подбел, тънкокрак, горска ягода (пионерни видове на които ще се разчита и при самозатревяването); от храстовите - люляк, черна и червена калина, жълтуга, зановец, лавровишна, леска, мъждрян; от дървесните - брекина, мукина, офика, трепетлика, върби (в по-влажните участъци), бряст, воден габър, бук, обикновен габър, глог (на по-сухите участъци), дрян – кучешки (в по-ниските участъци), дъб, липа.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

45000000, 45112320
Описание: 

Строителни и монтажни работи 
Работи по рекултивация на почвата 

ІІ.1.5) Обособени позиции 

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти 

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем 

1. Стабилизиране на най-стръмните участъци чрез поставяне на триизмерна, армирана геомрежа. Геомрежата е съставена от два компонента: триизмерна полимерна геомрежа и армираща структура от усукана телена мрежа. Последната осигурява по-голяма якост на опън на материала, което повишава противоерозионната защита. Мрежата е изработена в зелен цвят с цел предпазване на семената от прегряване. Подобни съоръжения се използват често за ерозионна защита като принципът им на действие се основава на повишаване на коефициента на триене между почвата и повърхността на геомембраната. Геомрежата се закрепва за склоновете посредством метални шишове с квадратна пластита в единия край. Те се изработват с дължина 1 м. и планки 10/10 см за задържане на мрежата към терена. Поставят се по 0,8 бр./м2. 2. Приготвяне и внасяне на хидропосев. Хидропосевът предствлява водна суспензия на тревни семена, торове и хранителни вещества. След поставяне на геомрежата и внасяне на тънък почвен слой, хидропосевът се нанася чрез впръскване. 3. Стабилизиране на съществуващите площадки и по-малките наклони чрез направа на малки тераски с плетчета. В края на съществуващите площадки, както и при по-малките наклони ще се изградят плетчета. Ще се използват за заздравителни дейности в средната част на ровините. Те са дребноразмерни дървени плетени съоръжения. Височината им над терена е до 15 см. Едновременно с направата на плетчетата ще се оформят и площите зад тях (тераските) за залесяване, като терена се разкопава (разрохква) на дълбочина 30-35 см. и ширина 40 см. Изкопаните камъни могат да се нареждат до плетчетата и ще засилват техния ефект. За уплътняване на плетчетата може да се използва слама, растителни отпадъци и др. 4. Укрепване на основата на кариерните склонове чрез поставяне на габиони и каменни прагове. Каменните прагове ще са изработени от суха зидария с височина до 1 м. над височината на терена и дебелина 50-70 см. Габионите представляват правоъгълни телени клетки запълнени с кариерен камък. В основата, успоредно на откоса габионите ще са с размери 2х1х1 м. последвани от по-малки клетки (1.5х1х1 м.) поставени перпендикулярно на откоса. При по-дълбоките ровини в основата по протежение ще се изградят каменни прагове от суха зидария. Височината им е до 90-100 см. над терена. Средната дебелина на зида е около 50-70 см. Задната стена е отвесна, а предната – с наклон 20-30%. Страничното вкопаване е минимум 50 см. В основата на кариерните склонове може да се приложи и поставянето на габиони, вместо каменни прагове – за стабилизиране на ровините и наклоните и бъдеща защита от ерозия. Те са с правоъгълна форма и с различни размери. Телените клетки се запълват с кариерен камък (с подходящ размер) и образуват по този начин еластична, пропусклива, монолитна система. Най-използваните като размери са 2/1/1м .- за основата (поставени успоредно на откоса) и след това 1,50/1/1 м. (поставени перпендикулярно на откоса). Върху тях също ще се насипи хумусен пласт и ще се затреви. 5. Почвоподготовка и засаждане на растителност. Прилагайки изискванията на чл.31 т.2 от Закона за защитените територии ще се засадят видове, характерни за флората на парка: от тревистите – мащерка, жълт кантарион, подбел, тънкокрак, горска ягода (пионерни видове на които ще се разчита и при самозатревяването); от храстовите - люляк, черна и червена калина, жълтуга, зановец, лавровишна, леска, мъждрян; от дървесните - брекина, мукина, офика, трепетлика, върби (в по-влажните участъци), бряст, воден габър, бук, обикновен габър, глог (на по-сухите участъци), дрян – кучешки (в по-ниските участъци), дъб, липа. 1. Стабилизиране на най-стръмните участъци чрез поставяне на триизмерна, армирана геомрежа. Геомрежата е съставена от два компонента: триизмерна полимерна геомрежа и армираща структура от усукана телена мрежа. Последната осигурява по-голяма якост на опън на материала, което повишава противоерозионната защита. Мрежата е изработена в зелен цвят с цел предпазване на семената

Прогнозна стойност без ДДС 

410308 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци 

15

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции 

Гаранция за участие - банкова (по образец) или парична - 4 000,00 лв. Гаранция за изпълнение - 5 % от стойността на договора - банкова (по образец) или парична, Гаранциите се внасят по сметка на BG84UNCR 75273341053636, UNCR BGSF

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат 

Финансирането се осъществява в рамките на Оперативна програма "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г." Предвиждат се авансово, междинни и окончателно плащания по банков път в лева, съгласно отчетните документи по изпълнените СМР и условията на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица 

В случай на участник, който е обединение/консорциум, се представя: 1. Нотариално заверено Споразумение на съдружници в обединение (ако такова се предвижда), със задълженията им по изпълнение на поръчката и лицето, което ще представлява обединенето - оригинал 2. Декларация от членовете на обединението/консорциума.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри 

Изискуеми документи и информация: - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника; - Удостоверение за актуално състояние на Участника или удостоверение от Агенцията по вписванията, или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (заверено от участника копие), ако участниците са юридически лица или еднолични търговци; - Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал); - Декларация по чл.47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП; - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - Декларация за запознаване със строителния обект, предмет на поръчката; - Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за спазено изискване за минимална цена на труда в строителството; - Документ за гаранция за участие в процедурата; - Документ за закупена документация за участие; - Декларация за участието на подизпълнители; - Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; - Нотариално заверено Споразумение на съдружници в обединение (ако такова се предвижда), със задълженията им по изпълнение на поръчката и лицето, което ще представлява обединенето - оригинал; - Декларация от членовете на обединението/консорциума; - Оферта обща; - Техническaта оферта (вкл. линеен график); - Приложения към техническата оферта; - Предлагана цена за изпълнение на поръчката (вкл. Ценова оферта, парафиран проект на договор, КСС, Анализи на единичните офертни цени, заверени от Участника); - Годишен финансов отчет и счетоводен баланс за предходните 3 (три) години /2009 г., 2008 г., 2007г./; - Заверено копие на застрахователен договор за професионална отговорност на строителя; - Препоръки за добро изпълнение на сходни с предмета на настоящата поръчка договори свързани с направат на вертикални планировки, озеленяване и паркова инфрадтруктура -Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя за четвърта група, първа категория и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. За чуждестранните участници се представя документ, доказващ еквивалентното право и съответно да бъде вписан в Централния регистър на строителите преди започване на строителните работи.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности 

Изискуеми документи и информация: а) годишен финансов отчет и счетоводен баланс за предходните 3 (три) години /2009 г., 2008 г., 2007 г./; б) заверено копие на застрахователен договор за професионална отговорност на строителя.
Минимални изисквания: а) участникът да е реализирал общ оборот от строителство общо за последните 3 (три) години /2009 г., 2008 г. и 2007 г./ не по-малко от 1 (един) млн. лв. Ако участникът е обединение/консорциум, изискването се отнася за обединението/консорциума като цяло; б) участникът да притежава валидна застраховка «професионална отговорност», съгласно чл. 171 от ЗУТ. Ако участникът е обединение/консорциум, който не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки един от членовете на обединението/консорциума като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности 

Изискуеми документи и информация: а) препоръки за добро изпълнение на сходни с предмета на настоящата поръчка договори свързани с направата на вертикални планировки, геозащита, озеленяване и паркова инфраструктура; б)копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя за четвърта група, първа категория и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. За чуждестранните участници се представя документ, доказващ еквивалентното право и съответно да бъде вписан в Централния регистър на строителите преди започване на строителните работи.
Минимални изисквания: а) участникът да има опит, като е изпълнявал сходини с предмета на настоящата поръчка договори, като направата на вертикални планировки, геозащита, озеленяване или паркова инфраструктура; б) участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа категория, съгласно чл. 2, ал. 7, (буква”ж” на чл.137, ал.1т.1 от ЗУТ)и чл.2, ал.10, т.3 (буква „к” на чл.137, ал.1т.1 от ЗУТ), от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки 

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура 

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите 

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка ; тежест: 40
Показател: Финансова оценка; тежест: 60

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг 

НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие 

Дата: 25/08/2010 00:00 Час: 16:30

Платими документи 

ДА

Цена 

15 BGN

Условия и начин на плащане 

Одобрената документация се получава в ДПП "БЪЛГАРКА", ул."Минзухар"№1 Габрово след заплащане в касата или предоставяне на платежен документ за внесена сума по сметка: BG97UBBS 800231106232907, UBBS 8002

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти 

Дата: 30.08.2010 г.  Час: 16:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие 

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни 

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01/09/2010 00:00 Час: 10:00

Място 

ДПП "БЪЛГАРКА" ул."Минзухар" №1, гр. Габрово

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите 

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007- 2013Г. ПРОЕКТ №58301-04-424" НА ДПП"БЪЛГАРКА" - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ И БИОЛОГИЧНОТА РАЗНООБРАЗИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК "БЪЛГАРКА" ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №58301-С-007, ПРИОРИТЕТНА ОС 3

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби 

Срок за подаване на жалби - съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, България 1000, софия, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 

22.07.2010 г. 

